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7. Värmekabel fram �ll servisven�ler/
    förbindelsepunkt om ledningar inte 
    förläggs fros�ri�. Alterna�vt kan 
    värmekabel dras inu� va�enledningen.
8. Spillva�enledning självfall �ll LTA-tank
    ø 110 mm
9. Pumplarm i huset. Rekommenderad 
     placering är kök eller hall
10. Avlu�ning över taknock
11. Dagva�en från takavva�ning och 
      dränering avleds �ll stenkista eller 
      dike

1. Roslagsva�ens huvudledningar
2. Servisledningar, va�en ø 32 mm, 
    spillva�en ø 40 mm
3. Förbindelsepunkt med servisven�ler
4. LTA-tank med pump
5. Trycksa� spillva�enledning ø 40 mm
6. Va�enledning ø 32 mm 

12. Nivålinje. Överkant lock under golvnivå
13. Spolbrunn på spillva�enledning ø 110 mm, 
      s�garör ø 200 mm
14. Femledarkabel för elmatning pump och larm
15. Va�enmätare i uppvärmt och åtkomligt 
      utrymme
16. Dubbelbetäckning
17. Elcentral med separata säkringar (trög 10A) för 
       pump, pumplarm och värmekabel 
       Säkringarna ska vara uppmärkta
18. Backven�l skall  monteras i nära anslutning �ll 
       servisven�len
19. Lövrens
20. Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. 
      Fas�ghetsägaren ansvarar för installa�on och 
      anläggning på fas�ghetssidan av gränsen. 
      Roslagsva�en ansvarar på motstående sida
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